
Perfil corto.  
Solo 11" de alto

MODELO 404
Bomba de drenaje de “perfil corto”

•  Premontado en fábrica, listo para instalar

• Funcionamiento totalmente automático

•  Diseño de perfil corto para áreas 

compactas: solo 11" de altura

•  Cubierta de acceso independiente 

para una inspección sencilla de los 

interruptores (QuickTree®)

•  Junta de caucho moldeada 

integralmente para un sellado 

 hermético superior

•  Modelos con alarma estándar y  

alarma Wi-Fi disponibles

•  Fregaderos de barra

• Bandejas de lavandería 

• Deshumidificadores

• Fregaderos de servicios públicos

•  Drenaje de aguas residuales grises 

debajo de las líneas de gravedad

1/3 hp
Manejo de sólidos de 3/8"

Características

Aplicaciones

Con tecnología QuickTree® 
para un acceso 
sencillo al interruptor.

®

Modelos disponibles

Bomba



•  Diseño compacto para espacios reducidos

•   Premontado en fábrica

•   Funcionamiento totalmente automático

•   La tecnología QuickTree® permite una rápida  
inspección y extracción del interruptor de  
flotador sin desconectar la plomería

•   Juntas de caucho moldeada integralmente para  
un sellado hermético a gases superior

•   Motor herméticamente sellado lleno de aceite con 
protección contra sobrecarga térmica; cable de 
alimentación de 3 hilos de 10' con enchufe con  
conexión a tierra

•   Lavabo de poliolefina resistente a la corrosión con  
conexiones moldeadas

•   Rodamientos sellados con lubricación permanente  
que no requieren mantenimiento

•   Manejo de sólidos de 3/8"

La junta de caucho moldeada integralmente de alta 
resistencia proporciona un sellado superior. Cumple 
con los requisitos de prueba de apilado de 10'.

La tecnología QuickTree® permite retirar fácilmente 
el interruptor de flotador sin desconectar la plomería 
ni tirar de la bomba.
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Modelo 404
Datos dimensionales

Especificaciones del motor

Modelos

Curva de rendimiento

Características
Peso: 13 lb

Altura: 11-1/8"

Ancho principal: 13-3/4"

Capacidad total del lavabo: 4,3 gal

1/3 hp 115 V 5,2 A
Lleno de aceite, con protección térmica

Temperatura máxima del fluido 104 °F en servicio continuo, 
140 °F en servicio intermitente. No apto para uso con 
productos químicos.

MODELO HP VOLTIOS

DESCARGA 
ENTRADA Y  

VENTILACIÓN

ALARMA  
ESTÁNDAR ALARMA WI-FI

VÁLVULA DE  
RETENCIÓN  

INCLUIDA

404 1/3 115 1-1/2"

404CV 1/3 115 1-1/2" X

404/A 1/3 115 1-1/2" X

404CV/A 1/3 115 1-1/2" X X

404/A-EYE 1/3 115 1-1/2" X

404CV/A-EYE 1/3 115 1-1/2" X X

404L 1/3 115 2"

Los modelos con alarma vienen con un sistema de flotador de alarma montado de fábrica. No requiere montaje. Consulte la documentación para la alarma 
estándar de serie ALM o la alarma Wi-Fi NightEye® para conocer las especificaciones de alarma completas.

Los modelos 404CV cuentan con la certificación CSA según los requisitos UPC e IPC de ASME A112.3.4/CSA B45.9.

60 Hz 3450 RPM


