
SHARKBITE™
Accesorio

Se muestra el modelo SJ10

c

Protege tu sótano 
durante un apagón o una 
falla de la bomba principal. 

No requiere electricidad

•  Acepta una presión de suministro  
de entrada de 20 PSI a 100 PSI**

• Completamente automático

• Caudales de alto rendimiento

• Diseño compacto

• Totalmente montada

• Descarga de 1-1/2"

•  Funciona con el suministro de agua 
municipal*

•  Conexión de entrada de agua NPT de 3/4"

•  Con aprobación de cUPC® (IAMPO PS 119) 

•  La conexión de entrada SHARKBITE™ admite 
tubería de 3/4" de PEX, cobre o CTS CPVC 

Características

Models Available

Alarma certificada Alarma

SERIE SJ10
Bomba de respaldo accionada por agua

SJ10

SJ10A 

SJ10A-EYE

Modelos
Bomba de respaldo estándar accionada 
por agua (sin alarma)

Bomba accionada por agua con alarma

Bomba accionada por agua con alarma 
con tecnología inalámbrica NightEye®

El diseño eficiente 
elimina más agua 
por galón utilizado



Es importante tener una alarma en su 
bomba de respaldo accionada por agua. 
En caso de una falla de la bomba principal, 
querrá saber que su bomba de respaldo 
asumió el control y está funcionando.

•  Sensor de interruptor 
de flotador compacto y 
premontado

•  Unidad de alarma de montaje 
en pared de 120 V (modelo 
ALM-P1)

• Alarma de audio de 86 dB

•  Anillo de alarma LED 
superbrillante

•  Batería de respaldo de 9 voltios

•  Contactos auxiliares para 
conexión con otros sistemas  
de seguridad para el hogar

•  Conectores rápidos para un 
cableado sencillo

•  Botones de silencio y prueba 
para alarma

• LED de batería baja

• LED de encendido

Anillo de alarma 
LED súper brillante

Características

SJ10A
Modelo de alarma estándar

Patente: visite
LibertyPumps.com/patents

Patente: visite
LibertyPumps.com/patents

Serie SJ10



Compatible con Apple® iOS y Android®

Aplicación gratuita.

•  Aplicación NightEye® 
gratuita

•  Compatible con Apple® 
iOS y Android®

•  Sin suscripción ni tarifas de 
usuario (se pueden aplicar 
tarifas por mensajes y 
datos)

•  Notificación inmediata de 
la activación de SumpJet®

•  Notificación de nivel alto  
de agua

•  Advertencia de 
temperatura baja en el 
sótano: configuración 
definida por el usuario

•  Fácil configuración, se 
conecta con la tecnología 
BlinkUpTM simple

•  Anillo de alarma LED rojo 
superbrillante

• Alarma sonora de 86 dB

•  Batería de respaldo de  
9 voltios

•  Alarma de silencio y 
prueba remota a través de 
la aplicación NightEye®

•  Contactos auxiliares 
para conexión con otros 
sistemas de seguridad para 
el hogar

SumpJet® con tecnología inalámbrica

El SumpJet® con tecnología inalámbrica NightEye® proporciona 

lo más avanzado en protección de sótanos. Ya sea en casa o 

en cualquier parte del mundo, reciba una notificación en su 

dispositivo inteligente cuando se active su bomba de respaldo.  

SJ10A-EYE

NOTA: Durante los apagones, el enrutador 
inalámbrico doméstico no estará operativo y 
no podrá enviar señales a su dispositivo móvil 
a menos que esté conectado a una fuente 
de alimentación de respaldo. El dispositivo 
de alarma montado en el sótano se seguirá 
activando y funcionando con una batería de 
9 voltios.

Anillo de alar-
ma LED súper 

brillante

Características

Patente: visite
LibertyPumps.com/patents



Abrazadera de manguera de acero inoxidable ajustable para 
un fácil montaje

Elimina 2 galones de agua cada 1 galón usado (basado en 
una elevación de 5”) 

 Diseño compacto y totalmente montado

Pantalla incorporada con válvula de pie extraíble

Construido de PVC duradero

Gallons Per Minute
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*  El SJ10 requiere una fuente de agua ininterrumpida para funcionar. 
Si tiene una bomba de pozo, el SJ10 no funcionará durante 
apagones.

** El rendimiento de bombeo del SJ10 varía según la presión de la 
fuente de agua de entrada y la altura de bombeo.  
Consulte las especificaciones completas y la tabla de rendimiento 
para conocer los caudales esperados.

SHARKBITE™es una marca registrada de RWC.

Liberty Pumps - 7000 Apple Tree Avenue - Bergen, Nueva York 14416 
Teléfono 800-543-2550 - Fax 585-494-1839 - www.LibertyPumps.comCopyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Todos los derechos reservados. LLIT004400-R02/24

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Curva de rendimiento

Instalación típica

Eliminación de agua del sumidero en varios elevadores

Características

Especificaciones

(Altura estática en tubería de 1-1/2" o más grande)

Serie SJ10

Altura principal: 21,6"
Ancho principal: 5,1"
Peso: 6 lb (modelo estándar)

Conexión entrada: accesorio SHARKBITE™ de 3/4"

Tamaño de descarga: 1-1/2"

Construcción: PVC

Válvula de retención incorporada en la entrada de agua
Se requiere protección adicional contra el contraflujo. Consulte 
los códigos de plomería locales antes de la instalación.

Temperatura máxima del fluido: 130°F

Importante: El diámetro mínimo recomendado del pozo es de 18". El SJ10 
funciona junto con la bomba de sumidero principal. Asegúrese de tener 
un tamaño de pozo adecuado para instalar correctamente el SJ10 sin 
interferencia del interruptor de flotador. 

Elevador 4' 1,21 M 8' 2,4 M 12' 3,6 M 15' 4,5 M

PSI KPA GPM GPH M3/h GPM GPH M3/h GPM GPH M3/h GPM GPH M3/h

20 138 11,0 660 2,5 5,8 348 1,3 - - - - - -

30 207 12,8 765 2,9 9,0 540 2,0 5,5 330 1,2 - - -

40 276 15,4 924 3,5 12,5 750 2,8 9,3 558 2,1 7,2 432 1,6

50 345 17,2 1032 3,9 14,5 870 3,3 12,0 720 2,7 10,0 600 2,3

60 414 19,8 1185 4,5 17,0 1020 3,9 15,2 912 3,5 13,5 810 3,1

Válvula de presión de agua  
en la entrada con la válvula  
abierta y el agua fluyendo


