Bomba sumergible de sumidero/efluentes

1/3 hp
Descarga de 1-1/2"
Manejo de sdlidos de 1/2"

Bomba de hierro fundido resistente y confiable
con acabado de recubrimiento en polvo.

Caracteristicas

» El exclusivo cuerpo fundido de
una sola pieza elimina el anillo de
sello de la carcasa del motor

« Hardware inoxidable
» Eje inoxidable

« Acabado duradero con
recubrimiento en polvo

e Impulsor tipo vortice

» Rodamientos con sellado y
lubricacion permanentes

» Elcable de alimentacion
estandar de 10" de conexion
rapida permite reemplazar
el cable en segundos sin
romper los sellos del motor
(otras longitudes disponibles)

» Flotador magnético vertical
(VMF) de alta resistencia en
modelos con interruptor de
flotador vertical

Interruptores disponibles:
» Manual (Sin interruptor)

» Flotador magnético vertical
de alta esistencia (VMF)

» Flotador de angulo amplio
integrado

« Flotador de angulo amplio
con conector en serie
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Serie 250

Temperatura maxima del fluido

140 °F (60 °C) intermitente
104 °F (40 °C) para servicio continuo

Tipo de cable de alimentacidn

SITW (modelos de 10"y 25
SJITOOW (modelos de 35"y 507)

Datos dimensionales

Peso: 20 b (modelo 257)
Altura: 10-1/2"
Ancho principal: 9-3/5" (modelo 250)

Curva de rendimiento
60 Hz, 3450 RPM

Litros por minuto
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Longitudes de cahle Galones por minuto
MODELO 10' 25'(-2] 35'(-3] 50'(-5) MODELO 10' 25'(-2] 35'(-3) 50'(-5]
250 Estandar Opcional Opcional  Opcional 250HV Estandar Opcional Opcional  Opcional
251 Estandar Opcional Opcional  Opcional 251HV Estandar Opcional Opcional  Opcional
253 Estandar Opcional Opcional N/D 253HV Estandar Opcional Opcional N/D
257 Estandar Opcional N/D N/D 257HV Estandar Opcional N/D N/D

Longitud del cable estandar de 10" en todos los modelos.
Para otras opciones de longitud, agregue el sufijo "-2", "-3" 0 "-5" al

numero de modelo. Ejemplo: para el modelo 250 con cable de 35,

pida el codigo 250-3.

Longitud del cable estandar de 10" en todos los modelos.

Para otras opciones de longitud, agregue el sufijo -2, "-3" 0 "-5" al
numero de modelo. Ejemplo: para el modelo 250HV con cable de
35', pida el codigo 250HV-3.

Modelos
MODELOS HP  VOLTIOS FASE AMPERIOS AUTOMATICOD TIPO DE INTERRUPTOR PESO EN LIBRAS
250 1/3 115 1 52 No Manual 21
250HV 1/3 230 1 2.6 No Manual 21
250-P 1/3 115 1 52 No Piggyback vertical (sin montar) 21
251 1/3 115 1 52 Si Angulo amplio integrado 23
251HV 1/3 230 1 2.6 Si Angulo amplio integrado 24
253 1/3 115 1 52 Si Angulo amplio con conector en serie 24
253HV 1/3 230 1 2.6 Si Angulo amplio con conector en serie 24
257 1/3 115 1 52 Si Flotador magnético vertical 21
257HV 1/3 230 1 2.6 Si Flotador magnético vertical 21

Consulte las hojas de especificaciones de ingenieria para obtener mas informacion
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