SERIE SJ10 Libefty Pumps

Pompe auxiliaire alimentée a I'eau "

Une Entreprise Détenue par Une Famille et ses Employés

Protege votre sous-sol pendant une panne de
courant ou panne de la pompe principale.

Ne nécessite pas d’électricité Modele SJ10 présente .

Caractéristiques

 Prend en charge une pression d'alimentation a
l'entrée de 1,4 & 6,9 bar (20 & 100 lb/po?)**

» Entierement automatique

» Débits éleves

» Conception compacte Montage

bidirectionnel a

e Entierement monte . .
gauche ou a droite

« Evacuation de 3,81 cm (142 po)

« Fonctionne avec l'eau du réseau

d'approvisionnement municipal* SharkBite Max™

Raccord
e Raccord d'admission de l'eau 19 mm

(%2 po) NPT (raccord de tuyau
facultatif inclus)
« cUPC® répertorié (IAMPO PS 119)

e e raccordement d'entrée SharkBite MaxMD
accepte la ligne PEX, cuivre ou CTS CPVC 3/4 po

Conception
« Le coude non monté permet une évacuation efficace avec
horizontale davantage

d'eau evacuee
par litre d'eau
d'entrainement

Modeles

SJ1o Pompe de secours standard
alimentée par eau (sans alarme)

SJ10A Pompe a eau avec alarme

SJ10A-EYE Pompe a eau avec alarme
NightEye® sans fil activee

Nig h%ye@

Models Available
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Alarme certifiée Alarme




Série SJ410

SJ10A

Mndéle d’alarme Standard Il est important d’avoir une alarme sur

votre pompe de secours alimentée par eau.
En cas de panne de la pompe principale,
vous souhaitez savoir que votre pompe de
secours a pris le relais et fonctionne.
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Libefty Pumps
SumpJeT

Pump Alarm

_| UhefyPumps |
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Brevet : Consultez le
LibertyPumps.com/en-us/patents

Caracteristiques

» Capteur de flotteur compact
prée-monte

» Unité d'alarme murale

120V (Modéle ALM-P1)
r .

* Alarme sonore de 86 dB [ I
« Témoin d'alarme & DEL . 4 libertyPumps \
rouge ultra lumineux S

L Pump Alarm = ‘
\ )

« Pile auxiliaire de 9 volts

L g
LibeffyPumps |

Brevet : Consultez le
LibertyPumps.com/en-us/patents

» Contacts auxiliaires pour
connectivité avec d'autres
systéemes de sécurité

« Connecteurs rapides pour
cablage facile

« Boutons Silence et Test Té[nl:lil’l d’alarme
pour lalarme aDEL rouge
« Voyant a DEL de batterie faible ultra lumineux

e DEL de mise sous tension



SJ10A-EYE

Sumpdet a connectivité sans fil intégrée avec alarme

Le Sumpdet® avec la technologie sans fil NightEye® offrela
. : Lihefty Pumps
le nec plus ultra en matiere de protection des sous-sols. Que =

[ ]
VOUSs soyez a la maison ou n’importe ou dans le monde, recevez N Ig ht

une notification sur votre appareil intelligent lorsque votre
pompe de secours est activée. Wireless Enabled Pump Alarm

Caracteéristiques

« Application NightEye® gratuite

» Compatible avec
AppleMP iOS et
AndroidMb

» Aucun frais de service ou
d'abonnement (des frais de |
messagerie et de données
peuvent sappliquer)

» Notification immeédiate de
l'activation de la SumpJet®

« Notification de niveau
d'eau éleve

» Avertissement de basse
température de sous-sol;
parametres configurés par
l'utilisateur

+ =
» Mise en place facile, )
connectiviteé avec la
technologie simple BlinkUpMc

e Temoin d'alarme a DEL
rouge ultra lumineux

Témoin
dalarmea
DEL rouge

ultra lumineux

e Alarme sonore de 86 dB
« Pile auxiliaire de 9 volts

» Commande d'arrét et de test
de lalarme a distance grace a
l'application NightEyeMD

» Contacts auxiliaires pour
connectivité avec d'autres Brevet : Consultez le
systemes de sécurité LibertyPumps.com/en-us/patents

Remarque :Lors des pannes de courant, le routeur
sans fil de votre résidence ne peut ni fonctionner
ni envoyer des signaux a votre appareil mobile a
moins d'avoir une source d'alimentation auxiliaire.
Le dispositif d'alarme monte au sous-sol s'activera

toujours a l'aide d'une pile de 9 volts.
Appli GRATUITE |
Compatible avec Apple’ i0S et Android’



Série SJ10

Caracteéristiques Installation type

Collier de serrage réglable en acier inoxydable avec
montage bidirectionnel

Elimine 7,5 | (2 gallons) d'eau pour chaque gallon utilise
(sur la base d'une élévation de 1,5 m ou 5 pieds)

Entierement assemblé, conception compacte
Ecran intégré avec clapet de pied amovible
Fabriqué en PVC durable

Caractéristiques

Hauteur majeure: 54,8 cm (21,6 po)
Largeur principale: 12,7 cm (5,1 po)
Poids: 2,7 kg ou 6 lb (modeéle standard)

Raccord d’entrée : raccord SharkBite MaxMP 1,9 cm ou 3/4 PO

Taille de I'évacuation: 3,8 cm ou 1-1/2 po

Construction: PVC

Clapet antiretour intégré a I'arrivée d’eau
Une protection antiretour supplémentaire est requise. Verifiez les
normes de plomberie locales avant l'installation.

* Le modele SJ10 nécessite une source d'eau continue pour

; . S . R fonctionner. Si vous disposez d'une pompe a puits, la pompe
Température maximale du fluide : 54,5 °C ou130 °F SJ10 ne fonctionnera pas durant les pannes de courant.

**_e rendement de la pompe du modele SJ10 varie selon la
pression d'eau a 'entrée et la hauteur de charge du pompage.
Voir les caractéristiques completes et le graphique de rendement
pour determiner les debits attendus.

SharkBite MaxMD est une marque deposee de la RWC.

Important : Le diametre minimum recommandé de la fosse est de 45,7 cm
(18 po). Le SJ10 fonctionne en conjonction avec votre pompe de puisard
principale. Assurez-vous d‘avoir une taille de fosse adéquate pour installer
correctement le SJ10 sans interférence de linterrupteur a flotteur.

Courbe de rendement
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Pression d'eau aentrée Extraction d’eau de puisard a diverses hauteurs d’aspiration
a;fzssjzﬁ:nﬁ\,’:;ue (Elévation statique dans tuyau de 38 mm [1% po] ou plus)

Hauteur d’aspiration 0,0 m 1,21 m 0,2m 24 m 0,3m 36m 0,38 m 4,5m
PSI kPa Gal/min Gal/h  M3/n | Gal/min Gal/h | M3/n | Gal/min Gal/h | M3/ | Gal/min Gal/h | M3/h
20 138 11,0 660 2,5 5,8 348 13 - - - - - -
30 207 12,8 765 29 9,0 540 2,0 55 330 12 - - -
40 276 154 924 3,5 12,5 750 2.8 9,3 558 2,1 7.2 432 1,6
50 345 17,2 1032 39 14,5 870 3.3 12,0 720 2,7 10,0 600 2,3
60 414 19,8 1185 45 17,0 1020 3.9 15,2 912 3,5 13,5 810 3.1

Les caractéristiques sont sujettes a modifications sans préavis
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